
        
 

    

   
 
Universalnetzteil 20VA, +/- 5V und +/- 12V oder +/-5V und +/-15V 
 
 
 
Europakarte mit Frontplatte 8TE (40,3mm) nach DIN 41494 (Frontplatte kann leicht 
entfernt werden). Frontseitig 4 Leuchtdioden als Betriebsanzeige. Anschluss durch 
Messerleiste H15 nach DIN 41612. 
 
Wichtiger Hinweis: Aufgrund der an dem Gerät frei geführten Netzspannung von 230V dürfen Aufbau und 
Inbetriebnahme nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die 
einschlägigen Sicherheits- und VDE Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. 
Der Transformator ist kurzschlussfest, in wie weit trotzdem eine Sicherung erforderlich ist, muss vom Betreiber 
geklärt werden. Beim Einbau in ein Gehäuse auf ausreichende Belüftung achten! 

 
 

 
A.Nr.: 400554 

+5V 1A, +/-12V 0,25A, -5V * 
 

A.Nr.: 400555 
+5V 1A, +/-15V 0,25A, -5V * 
(* Summe beider neg. 
Spannungen max. 0,25A) 
 

Normal ab Lager lieferbar. 
 
Abweichende Spannungen und 

Ausführung auf Bestellung 
möglich! 

 
 
 


