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Kleinschütz, 4S / 0Oe, AC-betätigt

Typ DILER-40(230V50HZ,240V60HZ)

Best.-Nr. 051759

Lieferprogramm
Betätigungsspannung   230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

Anschlusstechnik   Schraubklemmen

Stromart AC/DC   Wechselstrombetätigung

Kontaktbestückung    

S = Schließer   4 S

Bemessungsbetriebsstrom    

AC-15    

220 V<br></br>230 V<br></br>240 V Ie A 6

380 V<br></br>400 V<br></br>415 V Ie A 3

konventioneller thermischer Strom Ith A 10

Kennzahl    

   40E

Schaltzeichen   

kombinierbar mit Hilfsschalter   …DILE

Hinweise

Schaltglied nach EN 50011
Anschlussbezeichnung Spule nach EN 50005
Bei Gleichstrombetätigung: intergrierte Widerstand#Dioden#Kombination, Spulenleistung 2.6 W.

Allgemeines
Normen und Bestimmungen   IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

Lebensdauer, mechanisch    

AC-betätigt Schaltspiele × 106 10

DC-betätigt Schaltspiele × 106 20

maximale Schalthäufigkeit  S/h  

maximale Schalthäufigkeit Schaltspiele/h  9000

Klimafestigkeit   Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78;
feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Klimafestigkeit   Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78; feuchte
Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Umgebungstemperatur  °C  

offen  °C &#8211; 25 … 50

gekapselt  °C - 25 … 40

Einbaulage    

Einbaulage   beliebig, außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten

Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)    

Halbsinusstoß 10 ms    

Grundgerät mit Hilfsbaustein  g  

Schließer  g 10
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Öffner  g 8

Schutzart   IP20

Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (VDE
0106 Teil 100)

  finger- und handrückensicher

Gewicht    

AC-betätigt  kg 0.17

DC-betätigt  kg 0.2

Anschlussquerschnitte  mm²  

Schraubklemmen    

eindrähtig  mm2 1 × (0,75 – 2,5)
2 × (0,75 – 2,5)

feindrähtig mit Aderendhülse  mm2 1 × (0,75 – 1,5)
2 × (0,75 – 1,5)

ein- oder mehrdrähtig  AWG 18 – 14

Anschlussschraube   M3,5

Pozidriv-Schraubendreher  Größe 2

Schlitzschraubendreher  mm 0.8 × 5.5
1 × 6

max. Anzugsdrehmoment  Nm 1.2

Federzugklemmen    

eindrähtig  mm2 1 × (1 – 2,5)
2 × (1 – 2,5)

feindrähtig mit oder ohne Aderendhülse DIN 46228  mm2 1 × (1 – 2,5)
2 × (1 – 2,5)

ein- oder mehrdrähtig  AWG 1 × (16 – 14)
2 × (16 – 14)

Schlitzschraubendreher  mm 0.6 × 3.5

Strombahnen
Zwangsführung der Schaltglieder nach ZH 1/457, einschließlich
Hilfsschalterbaustein

  ja

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp V AC 6000

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad   III/3

Bemessungsisolationsspannung Ui V AC 690

Bemessungsbetriebsspannung Ue V AC 600

Sichere Trennung nach EN 61140    

zwischen Spule und Hilfskontakten  V AC 300

zwischen den Hilfskontakten  V AC 300

Bemessungsbetriebsstrom Ie A  

AC-15    

220/240 V Ie A 6

380/415 V Ie A 3

500 V Ie A 1.5

DC-13    

DC-13 L/R  15 ms
   

Strombahnen in Reihe:  A  

1 24 V A 2.5

2 60 V A 2.5

3 110 V A 1.5

3 220 V A 0.5

Kontaktzuverlässigkeit (bei Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, I min= 5.4
mA)

Ausfallrate # &lt;10-8, &lt; ein Ausfall auf 100 Mio. Schaltungen

konventioneller thermischer Strom Ith A 10

Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen    

maximales Überstromschutzorgan    

220/240 V  PKZM0 4

380/415 V  PKZM0 4

Kurzschlussschutz max. Schmelzsicherung    

500 V  A gG/gL 6
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500 V  A flink 10

Stromwärmeverluste bei Belastung mit Ith    

AC-betätigt  W 0.2

DC-betätigt  W 0.3

Kraftantriebe
Spannungssicherheit  × Uc  

AC-betätigt  × Uc  

Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50
Hz, 60 Hz

Anzug × Uc 0.8 … 1.1

Doppelfrequenzspule 50/60 Hz Anzug × Uc 0.85 … 1.1

DC-betätigt  × Uc  

Anzugsspannung Anzug × Uc 0.85 … 1.3

bei 24 V: ohne Hilfsschalter-Baustein (40 °C) Anzug × Uc 0.7 – 1.3

Leistungsaufnahme    

50 Hz Anzug VA 25

50 Hz Halten VA 4.6

50 Hz Halten W 1.3

60 Hz Anzug VA 25

60 Hz Halten VA 4.6

60 Hz Halten W 1.3

50/60 Hz Anzug VA 30
29

50/60 Hz Halten VA 5.4
3.9

50/60 Hz Halten W 1.6
1.1

DC-betätigt Anzug = Halten W 2.6

Einschaltdauer  % ED 100

Schaltzeiten bei 100 % Uc (Richtwerte)    

AC-betätigt Schließzeit  ms 14 – 21

AC-betätigt Schließer Öffnungszeit  ms 8 – 18

AC-betätigt mit Hilfsbaustein Schließzeit max.  ms 45

DC-betätigt Schließzeit  ms 26 – 35

DC-betätigt Schließer Öffnungszeit  ms 15 – 25

DC-betätigt mit Hilfsbaustein Schließzeit max.  ms 70

Hinweise
Hinweise Ein- und Ausschaltbedingungen nach DC-13 L/R konstant nach Angabe
Zeit-/Strom-Kennlinien nach Auflegeblatt "Schmelzsicherungen" (Auf Anfrage)
Reine Gleichspannung, Drehstrom-Brückengleichrichter oder geglättete Zweipulsbrückengleichrichtung
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Gerätelebensdauer (Schaltspiele)
Ie = Bemessungsbetriebsstrom

Abmessungen
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DILER-...(-C)
DILER-...-G(-C)

DILER-...(-C) + ...DILE(-C)
DILER-...-G(-C) + ...DILE(-C)

DILER-... + HDILE
DILER-...-...G + HDILE

DILER-... + TDDILE24
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2DILE-... + MVDILE
2DILE-...-G + MVDILE

2DILE-... + MVDILE + ...DILE
2DILE-...-G + MVDILE + ...DILE


