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Selbstlernumgebung im Erdgeschoss

Die Selbstierumgebung im Erdgeschoss des
Seminargebaudes empfangt den Nutzer mit
Infoterminals, welche ber die Selbstlernum-

gebung und deren Zonen informieren.

Weiter befinden sich eingangsnah zahlreiche

Spinde, in denen die Studenten und
Teilnehmer perséniiche Gegenstande
verstauen kbnnen.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Zone, in
der im Kollektiv gelernt werden kann. Diese ist

mit vieltiligen Polstermabeln ausgestattet,

sodass eine schnelle und individuelle

Mobelzusammenstellung, je nach Gruppen-
grofe, moglich ist. Diese Moblierung schaft

die
Stellung der Mobel keine vallige Abschottung

cinen auferst kommunikativen Raum, da

obel zulasst. Das heifit

gleichzeitig, dass es zwar maglich ist, eine
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Die Brustungshhe der Fensterbander in

Gruppe zu bilden, diese jedoch
jederzeit in der Lage ist mit den umliegenden

diesem Bereich ist so gewaht, dass der Blick

einer sitzenden Person in die umgebenden

Baume gelenkt wird.

Weiter gibt es eine Zone, in der das

Einzelstudium vorgesehen ist oder das Lernen
von. Dazu

in Gruppen zu maximal zwei Person

erstrecken sich eine Reihe von Einzelarbeits-
platzen an dem Fensterband, welches zum

Hof hin ausgerichtet ist. Die Arbeitsplatze sind
mit Leselampen ausgestattet und verfugen
ber eine Stromversorung. Weiter findet sich

in diesem Bereich eine Regalboard mit
Hilfreicher Lektare.

Alle Mobelstacke sind aus freundiichem

Ahomholz gefertigt und treten somit in Kon-

trast zur etwas rauen Oberflache der um.

gebenden Warmedammbetonwandflachen
Der Fulibodenbelag wird von beheiztem

Estrich gobildet,
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Gebaude und Wegraum
Auf dem der TU

sollen zwei Gebaude errichtet werden, welche jeweils die
not- wendigen Funktionen aufnehmen. Die Gebaude werden

Innere Erschiiefung

Im Inneren der Gebzude findet sich jeweils ein Kern, welcher die|
Treppen und Fahrstuhle aufnimmt, die die einzelen Geschosse
mit- einander verbinden. Die Kerne selbst grenzen jeweils an di

uRerst der

Gber einen Wegraum und mit dem
Unigelande verbunden. Dieser Wegraum, welcher in das be-
stehende Gelande "eingelassen" ist, enthalt weitere Auf-

enthaltsbereiche. So gibt es in dem , mit versehen,

Rund um den Kern samt ErschlieBungsflache, sind die
Funktionsflachen der Gebaude angeordnet. Diese waren Biiros,
i d In dem Buro-

Wegraum einen _halboffentiichen Bereich, welcher mit
Bruchbeton gestaltet ist und Sitzméglichkeiten bietet. Weiter gibt
es einen eher introvertierten Hof, welcher jeweils von den
beiden Baukorper aus zuganglich ist.
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Das Untergeschoss

Das Untergeschoss bildet die Schnittstelle der Gebaude und
nimmt besondere Funktionen auf. So findet sich im dort ein
Bistro mit Kache und den Lager-
raumen. Diese Kiche ist in der Lage zu besonderen Anlassen
die Seminarraume zu versorgen. Der

un
gebaude ist der Kern mit den umgebenden Erschiiefungs-
flachen jeweils komplett in Sichtebeton gehalten. Die widerum
daran angrenzenden Funktionsraume sind in weiliem Putz
gehalten und mit hellem Holzparkett versehen.
Vv i

Zwei Felsen
Wie zwei Felsen erscheinen die Baukérper mit ihren diagonal|/
geneigten Pultdachern zwischen den umgebenden Baumen

Diese Annmutung verlangt nach monolithischer Bauweise.
Aus diesem Grund ind die AuBenwande der Gebaude in

zwischen den Gebauden verbindet zum einen die beiden

in einer Starke von 60cm, ausgefiihrt. Die|
innenbindigen Fenster unterstreichen die Massivitat der

Keme miteinander, zum Anderen nimmt er
und den Zugang zum Hof auf. Hinter dem Kem des Buroge-
baudes finden sich Archive, Putzlager, Lager und Technikraume.

und gesamten Die D:
sind_jeweils aus wasserundurchiassigem  impragniertem
Stahlbeton hergestellt. Die Neigung der Dachflache folgt dem
Gefalle des Baugrundstickes. ¥
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